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RESUMEN La necesidad de establecer protocolos de actuacién estandarizados en el &mbito de la ingenieria maritima se ha tra-
ducido en el desarrollo del programa ROM, Recomendaciones de Obras Maritimas. En este marco de trabajo, la ROM 5.1, “Cali-
dad de las aguas litorales en 4reas portuarias”, surge con el objeto de abordar la problemética de la calidad de las aguas por-
tuarias, recogiendo el espiritu y los principios establecidos por la Directiva Marco del Agua, aunque teniendo en cuenta que
los aspectos y las actividades portuarias deben estar presentes tanto en el planteamiento general, como en la forma de abor-
dar la problematica y gestién de los sistemas acuaticos. Esta herramienta para la gestion integral de dichos sistemas se fun-
damenta en un esquema conceptual estructurado en torno a cuatro programas concretos de actuacién. Con base en ellos, es
posible conjugar la ordenacién del territorio acudtico portuario con el seguimiento y valoracidn de su calidad ecoldgica y qui-
mica, asi como con la evaluacidn y gestion de los riesgos susceptibles de causar algiin tipo de alteracion en dichos sistemas. En
el presente articulo se sintetizan los aspectos mds relevantes de esta Recomendacién y los resultados obtenidos de su aplica-
cién en el Puerto de Huelva. Esta labor ha evidenciado que la ROM 5.1 es, en efecto, una herramienta estandarizada y eficaz
para llevar a cabo la gestién integral de los sistemas acudticos portuarios en concordancia con los principios establecidos por
la citada Directiva. La aplicacién de la ROM 5.1 ha permitido definir las lineas de trabajo a seguir por el Puerto de Huelva,
para el control de la calidad de sus aguas, la gestién de datos y la prevencion de sucesos contaminantes.

PORT AQUATIC SYSTEMS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: ROM 5.1-05 APPLICATION TO THE
PORT OF HUELVA

ABSTRACT  The programme ROM (Recommendations for Maritime Works) was born as an answer derived from the requirement to
establish standardized protocols within the maritime engineering scope. Within this framework, the ROM 5.1 “Quality of coastal
waters in port areas” arises with the aim to tackle the port water quality typical problematic according not only to the principles
established by the Water Framework Directive, but also considering the aspects and port activities that must be present in the
general approach as well as the way to tackle this problematic and the aquatic systems management. This tool for the integrated
i management of this kind of systems is based on a conceptual scheme structured into four concrete programmes. These programmes
allow the conjunction of the port aquatic territory regulation with its monitoring and the assessment of its ecological and chemical
quality as well as the evaluation and management of the risks susceptible to produce any kind of alteration in those systems. This
article summarizes the most important aspects of this Recommendation and the obtained results of its application in the Port of
Huelva. This work has demonstrated that ROM 5.1 is, in fact, a standardized and effective tool to carry out an infegrated
management of the port aquatic systems according to the requirements established by the WFD. The application of the ROM 5.1 has
allowed the establishment of the procedures that the Port of Huelva should follow in order to control the quality of its water and to
prevent contaminant events.
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1. INFORMACION SOBRE SOPORTE FINANCIERO del Estado y la Autoridad Portuaria de Huelva. Parte de los

e estiidio, desarrollado en el marco del proyecto *Validacién desarrollos cientifico-técnicos utilizados en este proyecto han
y Calibracién de la ROM 5.1 Calidad de aguas litorales en | Sido financiados por el Plan Nacional de Investigacién y Desa-
areas pgrtuarias mediante su aplicacién pﬂoto en los puertos rrollo (2008-2011) del Ministerio de Ciencia e Innovacién (Pro-

de Gijon, Huelva y Tarragona”, ha sido financiado por Puertos yectos CTM 2008-03800/TECNO y CTM 2009-11206).

(*) Insfituto de Hidraulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Avda. de los Castros s/n 39005, Sanfander.
[**) Autoridad Portuaria de Huelva, Avda. Real Sociedad Colombina Onubense s/n, 21001.
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2. INTRODUCCION

Tomando en consideracién que alrededor de 1200 millones de
personas (23% de la poblacién mundial) vive dentro de los 100
km préximos a las costas y que el 50% se encuentra en vias de
hacerlo hacia el ano 2030, no resulta extraio que cada vez se
requieran, con mayor énfasis, respuestas de adaptacién en las
zonas costeras para lidiar con muchos de los peligros que las
acechan como resultado de los cambios ambientales (Adger et
al, 2005). La falta de previsién y la creciente demanda sobre
los recursos costeros ha conducido a los espacios litorales a
una transformacién sin precedentes que se ha traducido en el
deterioro de la calidad del agua, la disminucién de los recursos
hidricos, la erosién y la sobreexplotacién de recursos pesque-
ros, entre otros (Ondiviela, 2006). Los puertos, que forman
parte de esta realidad, constituyen enclaves maritimo-terres-
tres estratégicos para el comercio con el exterior. La intensa
actividad logistica, comercial e industrial desarrollada en ellos,
asi como la necesidad de mejora de los servicios prestados y de
ordenacién de su entorno, demandan constantemente la crea-
cién y modernizacién de sus instalaciones e infraestructuras, a
fin de sostener el importante sector econdmico que represen-
tan. De este modo, son un pilar fundamental dentro de las ac-
tividades socio-econdmicas que se desarrollan en las zonas cos-
teras, sin embargo, ejercen una cierta presién sobre el medio
litoral cuya magnitud debe ser cuantificada y analizada a fin
de determinar el tipo de actuaciones requeridas para corregir
los eventuales efectos derivados de ésta.

En este sentido, su actual integracién dentro de nicleos de
poblacidn, desde un punto de vista econémico, social y ambien-

tal, exige una gestién eficiente que permita mantener los usos
actuales sin que ello se convierta en sinénimo del deterioro de
las masas de agua que ocupan (Ondiviela et al., 2006; Sdmano
et al., 2007). Con este objeto, la Directiva Marco del Agua (Di-
rectiva 2000/60/CE) (en adelante DMA), introduce la figura de
masas de agua muy modificadas, entendidas como todos aque-
llos espacios de agua que, de acuerdo con sus peculiares condi-
ciones hidromorfoldgicas, no estdn en condiciones de alcanzar
los niveles de calidad exigidos al resto de masas de agua. En
consecuencia, para las masas de agua muy modificadas, los ob-
jetivos ambientales son menos exigentes que los requeridos
para las masas de agua naturales. Tal distincién queda plas-
mada en los conceptos de estado ecoldgico y potencial ecoldogico
definidos como una expresién de la calidad de la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas acudticos asociados a ma-
sas de agua naturales y muy modificadas, respectivamente,

TLa DMA reconoce, explicitamente, las masas de agua so-
bre las que se desarrolla la actividad portuaria como masas
de agua muy modificadas, en cuyo caso, se justifica la reduc-
cién de los objetivos ambientales para cumplir con el denomi-
nado buen potencial ecoldgico (Ondiviela et al., 2007). No obs-
tante, los problemas ambientales, no siempre se solucionan
reduciendo los objetivos de calidad que habran de cumplirse.
Por tal motivo, las politicas dirigidas al desarrollo de instru-
mentos de gestion integral que conjuguen las demandas so-
cial, econdmica, legal, técnica y ambiental respecto a los re-
querimientos de la DMA resultan esenciales.

En este contexto, surge la ROM 5.1 “Calidad de las aguas Ii-
torales en dreas portuarias” (Revilla ef al., 2005), que trata de
responder, simultdneamente, a los requerimientos de la DMA y
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a las necesidades de gestion integral de los sistemas acudticos
portuarios. Con el fin de alcanzar dicho objetivo, el instrumento
desarrollado se estructura en torno a los cuatro programas de
actuacién que se sintetizan en la Figura 1. No obstante, todo
desarrollo metodoldgico de estas caracteristicas debe someterse
a un proceso de validacién y calibracién que resuelva las incer-
tidumbres generadas y calibre los elementos de anélisis. Dicho
proceso fue llevado a cabo en los puertos de Gijon, Huelva y Ta-
rragona permitiendo obtener, para cada uno de ellos, resultados
concluyentes y definitivos (Gémez et al., 2009). En este trabajo
se exponen los resultados obtenidos tras la aplicacién de los di-
ferentes programas al Puerto de Huelva.

3. MATERIAL Y METODOS

3.1. AMBITO DE APLICACION

El dmbito de aplicacién de la ROM 5.1 se corresponde con la
superficie sobre la cual el puerto tiene competencias, es decir,
sobre la Zona de Servicio legalmente establecida para cada
Autoridad Portuaria. Esta incluye las superficies de tierra y

agua necesarias para la ejecucién de sus actividades, las desti-
nadas a tareas complementarias de aquéllas y los espacios de
reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la activi-
dad portuaria (Ley 27/1992; Ley 48/2003; Ley 33/2010).

Al respecto, para el caso concreto del Puerto de Huelva, la
Zona de Servicio Portuario afecta a los términos municipales
de Huelva y Palos de la Frontera, ocupando una superficie te-
rrestre de 1.538 ha y algo superior a 15.000 ha de ldmina de
agua o Aguas de Servicio del Puerto.

La Zona de Servicio terrestre se configura en dos ambitos.
Por un lado, el Puerto Interior, donde se desarrolla el trafico de
mercancias generales, la industria pesquera, actividades co-
merciales y de servicio, y se asienta una importante industria
quimica bésica. Por otro lado, el Puerto Exterior, orientado al
tréfico de graneles sélidos, liquidos y productos petroliferos,
que alberga ademés parcelas e instalaciones industriales auxi-
liares del complejo petroquimico ubicado en sus inmediaciones.

En cuanto a las Aguas de Servicio del Puerto (Figura 2), la
Zona I o0 Aguas Interiores, son aguas de transicién y delimitan
una estructura lineal donde concurren factores como la necesi-
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FIGURA 2. Aguas de Servicio Portuario
del Puerto de Huelva.
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dad de dragados periddicos para el mantenimiento de calados
y la existencia de infraestructuras portuarias para el atraque
de buques ¥ movimiento de mercancias, asi como de instalacio-
nes industriales, segregando las aguas de los esteros y rios si-
tuadas aguas arriba de los puentes que pasan sobre ellos y ex-
cluyendo la ria de Punta Umbria asi como diversos tramos de
costa de la franja de zona de bafio (Orden de 14 de marzo de
1996; Orden FOM/604/2004). Por su parte, la Zona II o Aguas
Exteriores, son aguas costeras donde discurre el trafico mari-
timo de entrada al Puerto, asi como a instalaciones auxiliares
de la industria petroquimica.

3.2. PROGRAMA DE DELIMITACION DE USOS Y TIPIFICACION
DE LAS MASAS DE AGUA

Con el fin de tipificar las masas de agua, la consecucién de
este programa se logra mediante la aplicacién de tres tareas
fundamentales: la delimitacién de usos, el reconocimiento de
categorias y la asignacion de tipos.

La delimitacion de usos tiene por objeto reconocer la utili-
zacién del medio acudtico portuario y las peculiaridades fisicas
o fisiograficas mds relevantes. Tienen consideracién de usos
portuarios los eomerciales, pesqueros, ndutico-deportivos y los
complementarios a éstos. Del mismo modo, tienen la conside-
racién de usos no portuarios las zonas protegidas en el con-
texto de la DMA, es decir, las zonas protegidas por alguna
norma comunitaria (zonas de bafio, LICs, ZEPAs, etc.) y las re-
conocidas como no portuarias por el plan de utilizacién de los
espacios portuarios.

Por su parte, el reconocimiento de categorias permite hacer
una primera clasificacion de las masas de agua de acuerdo con
su grado de alteracién hidromorfoldgica. De este modo, las
aguas superficiales se clasifican como muy modificadas,
cuando las alteraciones fisicas producidas por la actividad hu-
mana hayan inducido un cambio sustancial en su naturaleza
(p. j. confinamiento entre dérsenas, dragados periédicos, etc.),
y como naturales, en caso contrario.

Por dltimo, se lleva a cabo la asignacién de tipos, la cual,
permite la clasificacién de las masas de agua de acuerdo con
una serie de descriptores fisicos: tasa de renovacién (baja o
aceptable), salinidad (transicion o costera) y clase de fondo
(duro o blando). La tasa de renovacién permite diferenciar en-
tre masas de agua de renovacién baja, si el tiempo medio nece-
sario para renovar su volumen de agua es mayor a siete dias y,
de renovacién aceptable, en caso contrario (Gémez et al., 2006;
Gomez et al., 2007a; Sdmano, 2007).

3.3. PROGRAMA DE GESTION Y EVALUACION DE RIESGOS
AMBIENTALES

La evaluacién y gestién del riesgo ambiental se fundamenta en
la identificacién de las emisiones contaminantes causadas por la
actividad portuaria o por eventos accidentales. Tal identificacion
implica tanto a las emisiones puntuales (emisiones canalizadas
de sustancias contaminantes por puntos fijos y predefinidos)
como a las emisiones difusas (emisiones que no se encuentran
canalizadas como por ejemplo filtraciones, dragados, ete.).

En el caso de las emisiones puntuales, se estima el riesgo
ambiental de su actividad ordinaria mientras que para las emi-
siones difusas se consideran tres escenarios de riesgo que con-
templan: i) la situacién normal (R1), ii) condiciones de opera-
cién con ciertos problemas (R2) y iii) una situacién accidental
de maxima afeccién (R3). Dicha estimacién considera la proba-
bilidad de ocurrencia, la vulnerabilidad del medio y la magni-
tud de las consecuencias resultantes en caso de que se produz-
can (Revilla et al., 2005; Gémez et al., 2007b) haciendo uso de
herramientas tales como el modelado numérico y los Sistemas

de Informacién Geografica (Revilla et al., 2006; Sdmano et al.,
2007). Por su parte, la valoracién del nivel de riesgo (bajo, me-
dio o alto) que representa cada emision repercute en el estable-
cimiento de las propuestas de medidas preventivas y/o correcto-
ras capaces de reducir los factores de riesgo.

3.4. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Una buena estrategia de vigilancia ambiental permite llevar a
cabo la medicién y observacién estandarizada, continua o fre-
cuente del entorno. Para ello, en la ROM 5.1, se proponen tres
planes de actuacién que quedan representados por:

— El Plan de Vigilancia Sisteméatica definido como un pro-
ceso sistematico de medicién y andlisis estandarizado de
la calidad de la columna de agua y de los fondos. Este
es, sin duda, el Plan que proporciona mejor y mayor ean-
tidad de informacion.

— [ElPlan de Inspeccién Visual que plantea un conjunto de
actividades encaminadas a la deteccién precoz de posi-
bles eventos contaminantes.

— El Plan de Seguimiento en Continuo que plantea la in-
corporacion de sistemas de medicién en tiempo real.

La medicién y anélisis de indicadores fisico-quimicos y bio-
logicos de la calidad del medio permiten llevar a cabo la valo-
racién del estado o potencial ecolégico a través de su integra-
ciéon mediante indices relacionados con la calidad de la
columna de agua (I;) v con el nivel de contaminacién quimica
y orgdnica de los sedimentos (Iggp). La combinacién de éstos
proporciona una valoracién en 5 niveles diferenciados: muy
bueno, bueno, moderado, deficiente y malo.

3.5. PROGRAMA DE GESTION DE EPISODIOS
CONTAMINANTES

La gestidn de episodios contaminantes se estructura en torno
a ciertas lineas de actuacién concretas que consisten, funda-
mentalmente, en la deteccion y comunicacién del episodio con-
taminante. Esto, permite activar los planes de contingencia
apropiados ademds de adoptar las medidas correctoras oportu-
nas a fin de minimizar los efectos perniciosos del episodio
hasta que se compruebe que éste ha concluido.

4, RESULTADOS

4.1. PROGRAMA DE DELIMITACION DE USOS Y TIPIFICACION
DE MASAS DE AGUA

El resultado final de la delimitacién de usos y tipificacién de

 las masas de agua de la Zona de Servicio del Puerto de

Huelva, ha sido la identificacién de dos masas de agua inde-
pendientes: una muy modificada y otra natural (Figura 3). La
zona interior, correspondiente con la Zona I de la ZSP, se ca-
racterizé como una masa de agua muy modificada de baja re-
novacién y fondos blandos. Por su parte, el resto de la ZSP, es
decir, la Zona II, se caracterizé como una masa de agua natu-
ral costera de fondo blando.

4.2. PROGRAMA DE GESTION Y EVALUACION DE RIESGOS
AMBIENTALES

En el drea portuaria de Huelva se han identificado un total de
29 emisiones puntuales y 13 emisiones difusas. Las emisiones
puntuales se han relacionado con vertidos de empresas conce-
sionarias y de la propia red de colectores del puerto. Por su
parte, las emisiones difusas se han correspondido con las emi-
siones resultantes de cuatro tipos de operaciones: carga y des-
carga de graneles solidos, carga y descarga de graneles liqui-
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FIGURA 3. Delimitacién vy fipificacion
de las masas de agua del
Puerto de Huelva.

dos, suministro de combustible y manejo de residuos peligro-
sos. La valoracion del riesgo realizada (Tabla 1) puso de mani-
fiesto la existencia de algunas emisiones con un nivel de riesgo
alto o medio, las cuales, requieren la aplicacion de las medidas
de actuacion pertinentes. Tras el andlisis de la informacién ge-

Valoracién del Riesgo (%)
Tipo de emision
Bajo Medio Alto
Emisiones puntuales 48 24 28
Emisiones difusas R1 85 15 0
R2 85 15 (0}
R3 69 23 8

TABLA 1. Valoracion del riesgo ambiental de las emisiones contaminantes
identificadas.

nerada, se advirtié que tales medidas debian centrarse en la
caracterizacion detallada de los efluentes vertidos a fin de ob-
tener informacién més precisa que permitiera el uso de herra-
mientas numéricas mas complejas y, en consecuencia, una va-
loracién mds objetiva del riesgo.

4.3. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Con el objetivo de analizar la calidad ambiental de las aguas
portuarias y, dado que en el Puerto de Huelva se ha llevado a
cabo el Plan de Vigilancia Sistemética de sus aguas y sedi-
mentos, los resultados presentados en este articulo se centran
en dicho Plan.

De este modo, ha sido posible llevar a cabo la valoracién del
estado o potencial ecoldgico de las masas de agua previamente
identificadas a través del andlisis de la informacién obtenida a
partir de los 11 puntos de muestreo utilizados durante la cam-
pafia del afio 2009. Tal y como se observa en la Figura 4, 8 de
estos puntos de muestreo se localizan en la masa de agua muy
modificada, mientras que en la masa de agua natural se han
establecido tinicamente 2 (puntos F y G). El punto de mues-
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treo restante (punto E) se corresponde con aguas costeras y
proporciona informacién de referencia. En cuanto a la frecuen-
cia de muestreo, cabe mencionar que para el medio peldgico
las determinaciones se realizaron de forma bimestral, mien-
tras que para el medio benténico fueron de cardcter semestral.

Los resultados obtenidos indican que el estado ecolégico de
la masa de agua natural exhibe un buen estado, mientras que
en la masa de agua muy modificada, el potencial ecolégico es
algo menor adquiriendo el nivel de moderado. El andlisis inde-
pendiente del indice de calidad de la columna de agua (I¢) os-
cila entre bueno y muy bueno, por tanto, se advierte que estos
resultados dependen, principalmente, de la calidad de los sedi-
mentos (Isgp) ¥, en concreto de la fraccion correspondiente al
nivel de contaminacién organica (I¢o) presente en ellos que, en

este caso, resulta mas determinante que la fraccién correspon- .

diente a la contaminacién quimica (Isq) (Figura 5):

4.4, PROGRAMA DE GESTION DE EPISODIOS CONTAMINANTES

No todas las autoridades portuarias disponen de los registros
alusivos a los episodios contaminantes que ocurren en el

Puerto de
Mazagén

FIGURA 4. Localizacién de las
estaciones de muestreo de agua y
sedimentos ufilizadas durante la
campafia de 2009.

puerto necesarios para desarrollar este Programa de la ROM
5.1, tal es el caso del Puerto de Huelva.

Durante la aplicacién de la ROM 5.1 se detectd la necesi-
dad de desarrollar herramientas concretas para gestionar de
una forma més dgil y sencilla los episodios contaminantes. En
este sentido, se disefié un formulario con el objetivo de proveer
al puerto con un parte de incidencias estandarizado y homogé-
neo que permitiera una gestion m4s eficiente.

L

5. CONCLUSIONES

Mediante la aplicacién de la ROM 5.1 en el Puerto de Huelva
ha sido posible confirmar que las aproximaciones metodol6gi-
cas y conceptuales desarrolladas en dicha Recomendacién ha-
cen de ella una herramienta tinica, estandarizada y coherente
capaz de conducir a la gestién integral de los sistemas acudti-
cos portuarios.

El Programa de Delimitacién de Usos y Tipificacién de las
Masas de Agua constituye el instrumento basico de ordenacién
del medio acudtico portuario, en tanto que permite reconocer
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sas de agua delimitadas en el Puerto de Huelva.

FIGURA 5. Valoracion del estado (EE) o potencial [PE) ecolégice de las ma

las masas de agua y clasificarlas en tipos especificos. Concre-
tamente, los resultados obtenidos en el Puerto de Huelva, han
permitido la delimitacién de dos masas de agua homogéneas:
una muy modificada de baja renovacién y fondos blandos y
otra, natural de cardcter costero y fondo blando. El reconoci-
miento de estas masas de agua permite su gestién mediante la
estimacién de los riesgos asociados a las mismas y la valora-
cién de su estado o potencial ecoldgico. Cabe comentar que los
resultados obtenidos tras la validacion de la ROM 5.1, han re-
sultado de gran utilidad para la administracién competente y
la propia Autoridad Portuaria durante el proceso de planifica-
cién hidrolégica, asi como para la delimitacion de masas de
aguas portuarias como muy modificadas (Lépez, 2009).

El Programa de Evaluacién y Gestién de Riesgos Ambienta-
les es el instrumento que permite evaluar la incidencia que tie-
nen las emisiones contaminantes sobre las aguas litorales de la
zona portuaria. En este sentido, se han identificado un total de
29 emisiones puntuales de distinto nivel de riesgo que, por tanto,
requieren de distintos tipos de actuaciones. Gracias al Programa
de Evaluacién y Gestién de Riesgos Ambientales, tales actuacio-
nes han podido ser priorizadas a fin de resolver, en primer lugar,
aquellas emisiones que presentan un nivel de riesgo alto. Asi-
mismo, han sido detectadas 13 emisiones difusas cuyo nivel de
riesgo es mayoritariamente bajo para los tres escenarios de
riesgo planteados, por tal motivo, no es necesaria la inmediata
puesta en marcha de medidas preventivas y correctoras.

El Programa de Vigilancia Ambiental es el instrumento
que permite conocer el estado y evolucién de la calidad de las
masas de agua de la zona portuaria y poner en evidencia las
deficiencias de la Evaluacién y Gestién de Riesgos Ambienta-
les. En el entorno portuario de la Ria de Huelva se ha obser-
vado la homogeneidad de caracteristicas fisico-quimicas de las
masas de agua delimitadas de acuerdo con el andlisis de la in-
formacién obtenida a partir de las campaias de campo. Dicho
andlisis ha permitido la valoracién de un estado ecoldgico
(masa de agua natural) y un potencial ecolégico (masa de agua
muy modificada) bueno y moderado, respectivamente.

El Programa de Gestion de Episodios Contaminantes es el
instrumento mediante el cual se abordan los posibles déficits
de calidad detectados de las masas de agua. Mediante la apli-
cacion de la ROM 5.1, se ha advertido la necesidad de protoco-
los para la deteccién precoz de este tipo de eventos.

6. AGRADECIMIENTOS

Este estudio, desarrollado en el marco del proyecto “Validacidn
y Calibracién de la ROM 5.1 Calidad de aguas litorales en
dreas portuarias mediante su aplicacién piloto en los puertos
de Gijon, Huelva y Tarragona”, ha sido financiado por Puertos
del Estado y la Autoridad Portuaria de Huelva. Parte de los
desarrollos cientifico-técnicos utilizados en este proyecto han
sido financiados por el Plan Nacional de Investigacion y Desa-
rrollo (2008-2011) del Ministerio de Ciencia e Innovacion (Pro-
yectos CTM 2008-03800/TECNO y CTM 2009-11206).
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